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Zakres MDCP

w ramach wydanej Decyzji ZRID 8/2015 AP-1.7820.100-16.2015.RŚ
Linie określające zakres ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości 

nowe granice podziału
Projektowane linie rozgraniczające pasa drogowego określające 

wydanej Decyzji ZRID 8/2015 AP-1.7820.100-16.2015.RŚ
Linie rozgraniczające pasa drogowego zatwierdzone w ramach

istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innej kategorii
z nieruchomości w celu dokonania przebudowy i utrzymania 
Linie określające projektowany zakres ograniczeń w korzystaniu 

Granica obrębów

Granica działek ewidencyjnych

110/1 Numer działki ewidencyjnej

oznaczenia ogólne

branża - melioracyjna

Projektowane rowy melioracyjne

Oś rowu

Drenaż

Rurociąg melioracyjny

Strefa zagrożenia powodziowego - 1% (studium)

Projektowane przepusty melioracyjne

Obszar do zasypania

Studnia melioracyjna

Zastawka

branża - drogowa

Krawędź nawierzchni

Krawędź pobocza

Oś drogi / jezdni

Krawędź jezdni

Krawężnik

Krawężnik obniżony

Obrzeże

Przepust

Nasyp

Wykop

Rów trójkątny

Rów trapezowy

Nawierzchnia KR5

Nawierzchnia KR2

Nawierzchnia KR1

Nawierzchnia KR3

Nawierzchnia chodnika

Nawierzchnia KR1 z  kruszywa

Balustrada

Drenaż podłużny

Płotek naprowadzający dla zwierząt

Schody skarpowe

Ogrodzenie

Bariera ochronna dwustronna

Bariera ochronna jednostronna

Ściek skarpowy

Ściek półokrągły

Ściek trójkątny

Brama, furtka

Szlaban

Ekran akustyczny

Projektowany wylot kanału deszczowego

Projektowana studzienka ściekowa

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany wylot przykanalika na skarpę ze ściekiem skarpowym

Zbiornik powierzchniowy retencyjny/odparowujący/infiltracyjny

Projektowana studzienka wpadowa z osadnikiem

branża - sanitarna

Projektowany separator substancji ropopochodnych

Projektowana studzienka kanalizacyjna

Projektowany osadnik poziomy

Zb-10

Zbiornik podziemny retencyjnyZb-10b
kd200 Istniejąca kanalizacja deszczowa do likwidacji

ES-32

WD-117

Proj. estakada w ciągu S6

Proj. most w ciągu S6

Proj. wiadukt drogowy

branża - mostowa

M-33

Proj. przepusty na ciekach zintegrowane z przejściami dla zwierząt
PR9a

PS1A

Ekran przeciwolśnieniowy

w ramach Decyzji ZRID 8/2015 AP-1.7820.100-16.2015.RŚ 
Linie określające zakres zajęcia terenu kolejowego

w ramach Decyzji ZRID 8/2015 AP-1.7820.100-16.2015.RŚ 
Linie określające zakres zajęcia terenu wód płynących

Linie określające projektowany zakres terenu wód płynących

Linie określające projektowany zakres terenu kolejowego 

inwestycji drogowej
realizację
o zezwolenie na 
wniosku 
w ramach oddzielnego 
który procedowany będzie 
wg odrębnego opracowania,
projektowanego 
Elementy węzła "Gorzebądz" 

branża - elektroenergetyczna
Projektowana linia kablowa elektroenergetyczna

Projektowane słupy oświetleniowe

Korytko krakowskie

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

od km 6+400 do km 14+300"

odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód 
Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z 

Oddział w Szczecinie
aleja Bohaterów Warszawy 33, 70-316 Szczecin

Projektowana droga S6

woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Sianów-obszar wiejski, gm. m. Sianów, m. Koszalin
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